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HT-S3910 Paquete de cine en casa 5.1 Canales
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Comienza la temporada con un sonido que cambia la vida

El potente, pero compacto HT-53910 transforma el delgado sonido de la TV en una emocionante sensacién
sénica con Dolby Atmos® y DTS: X®. La compatibilidad con 4Ky HDR le prepara para la préoxima generacion
de contenidos de ultra alta definicion. Todo lo que necesita esta en la caja, incluso los cables para conectar
las bocinas. Es hora de disfrutar del entretenimiento en el hogar como debe ser.

Caracteristicas Principales: Pasos sencillos para un entorno perfecto

* 135 W/canal (6 Q, 1 kHz, 1% THD, mediante 1 canal) El HT-S3910 simplifica la configuracién de su
* 80 W/canal (8 (2, 20Hz-20kHz, 0.08% THD, mediante 2 canales, FTC) entretenimiento en el hogar. Consulte el diagrama
* Soporte para 4K/60p y HDR (HDR10, HLG, Dolby Vision®, BT.2020) facil de seguir en el panel posterior del receptor
* Decodificacién Dolby Atmos® y DTS:X® para conectar los altavoces. El proceso lleva sélo
* Dolby Atmos Height Virtualizer y DTS Virtual:X™ unos momentos, mientras que la diversién es
* Funcién Vocal Enhancer para mejorar la audicién de didlogos ilimitada

* Escalamiento HDMI de 1080p a 4K meour | mowr ©

* 2 salidas Pre-Out para Subwoofer
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Dolby Atmosy DTS:X

El HT-S3910 ya esta listo para ofrecer una experiencia de audio
inmersivo con Dolby Atmos y DTS: X. Dolby Surround® y DTS® Neural:
X también complementan la reproduccién de audio en 3D. Estas

SPEAKERS

Ajusta los didlogos inaudibles con un botén
Incluimos una funcién rapida
y efectiva para resolver el —
problema del didlogo
inaudible en programas
' ® de TVy peliculas.
Vocal Enhancer identifica

d-ts las frecuencias vocales

DU LBY Permite y ajustarlas al gusto

ATM OS usando las teclas en el control remoto o mediante los
controles de tono en el panel frontal del receptor.

tecnologias encuentran sefiales de localizacién en estéreo o bandas
multicanal y mezclan estos elementos para crear dimensionalidad
inmersiva de arriba a abajo
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HT-S3910 Paquete de cine en casa 5.1.2 Canales
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Caracteristicas del Receptor HT-R398

¢ 135 W/canal (6 , 1 kHz, 1% THD, mediante 1 canal)

* 80 W/canal (8 £}, 20Hz-20kHz, 0.08% THD, mediante 2 canales, FTC)
* Soporte para 4K/60p y HDR (HDR10, HLG, Dolby Vision®, BT.2020)
* Decodificacién Dolby Atmos® y DTS:X®
* Dolby Atmos Height Virtualizer y DTS Virtual:X™
» Amplificacién de Alta Corriente con soporte para altavoces 4()

* Funcién Vocal Enhancer para mejorar la audicién de didlogos
* Nueva ventana OSD que muestra a detalle informacién del contenido
* DAC AKM 384 kHz/32 bits para todos los canales
* Zona B analdgica para emitir audio (incluyendo HDMI/SPDIF)

* Puerto de carga USB trasero (5V/1A) ideal para streamers USB
* 2 salidas Pre-Out para Subwoofer
* Puertos HDMI con escalador 1080p a 4K
* 3 entradas de audio analégico
* 2 entradas de audio digital (1 Coax / 1 Fibra Optica)

* Conector frontal para audifonos
* Control de tono (bass/treble) para canales frontales
* Terminales de rosca (banana plug) para bocinas frontales
* Radio AM/Fm con 40 memorias

Especificaciones

. Peso con Caja: 19Kg
Medidas Receptor (An x Al x Pr): 435 x 160 x 328 mm
Peso AVR:8.2 Kg
Alimentacién eléctrica: AC 120V, 60 Hz
Consumo eléctrico: 445W
Consumo eléctrico en Standby: 0.1TW

Medidas con Caja:
535x675x435mm

Medidas Altavoces (An x Al x Pr)
Frontales/Surround: 98.5 x 140.5 x 106 mm
Central: 244 x 96 x 102 mm

Subwoofer: 230 x 389 x 331 mm

Peso de altavoces:
Frontales/Surround: 0.5 Kg
Central: 0.6 Kg
Subwoofer: 4.6 Kg
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Caracteristicas de las bocinas HTP-398
Sistema de altavoces 5.1

Frontales: Altavoces suspensién acustica
* Cono de rango completo de 7.7 cm
* Potencia maxima de entrada: 150 W
* Acabado negro mate de alta calidad
* Listo para montaje en pared

Central: Altavoz suspensién actstica
* Cono de rango completo de 7.7 cm
* Potencia maxima de entrada: 150 W
* Acabado negro mate de alta calidad
* Listo para montaje en pared

Surround: Altavoces de suspensién actstica
* Cono de rango completo de 7.7 cm
* Potencia maxima de entrada: 150 W
* Acabado negro mate de alta calidad
* Listo para montaje en pared

Subwoofer: Gabinete Bass Reflex
e Conode 16 cm
¢ Potencia de entrada 120W

Accesorios Incluidos

* Antena FM

¢ Antena AM

* Almohadillas antideslizables
* Cables para bocina

* Guia de inicio rapido

* Control Remoto

* Baterias AAA (x2)

Cédigo UPC
889951001829



