
TX-8220 Receptor Estéreo

Agrega sonido estéreo dinámico a tu entretenimiento
La conectividad universal se combina con la amplificación analógica pura en un hub simple que suena mucho
mejor de lo que sugiere su modesto precio. Todos los elementos esenciales están cubiertos con entradas de
audio digital para la conexión de TV y reproductor de BD / DVD, junto con cuatro entradas analógicas de
nivel de línea para reproductor de CD y todo lo demás. Pero el TX-8220 también lleva el valor a un nivel
superior con entrada de fono MM para tornamesa, sintonizador de radio FM con RDS y tecnología
Bluetooth® incorporada.

Características Principales:
• Sistema de amplificación de alta corriente de 45 W/canal
• Tecnología de transmisión de audio inalámbrica
Bluetooth® para prácticamente cualquier dispositivo
• Sintonizadores de radio FM/RDS con 40 presintonías
• Entradas de audio para tornamesa Phono MM, analógicas y digitales
• Sistema de amplificación independiente de alta corriente

Recepción inalámbrica de audio Bluetooth
La tecnología inalámbrica Bluetooth 4.1 le permite
transmitir prácticamente cualquier audio que se
reproduzca en sus aplicaciones de smartphone,
tableta, portátil o PC. La función Auto Connect
agiliza y facilita aún más el emparejamiento y la
reproducción de la música, con una estabilidad
mejorada que reduce la pérdida en la calidad del
audio.

Conecta todo y disfruta
El TX-8220, destinado a los amantes de la música y el
cine que quieren añadir un sonido excepcional a
diversas fuentes de medios, está generosamente
equipado con conexiones de audio. También
dispone de entradas digitales para enviar el audio de
la TV a los altavoces a través del amplificador. Se
incluyen cuatro entradas de línea analógicas en caso
de que prefiera que el dispositivo de origen realice
la conversión D/A, o bien para conectar un teléfono
o DAP

Sonido intenso y lleno de matices
Combine el TX-8220 con sus altavoces preferidos e incorpore sonido
envolvente al entretenimiento diario transmitiendo audio a programas
de TV, vinilo y CD. Los amplificadores independientes, el potente
transformador EI y los condensadores personalizados proporcionan una
gran potencia con baja distorsión. La alta corriente controla los conos
de los altavoces y proporciona un control más preciso, reconstruyendo
así la vitalidad y los matices de la música. Al mismo tiempo, el sistema
de circuitos sin cambio de fase de amplia gama se centra en la imagen
del sonido.



Especificaciones

Medidas (An x Al x Pr): (435 × 149 × 328 mm)
Peso: 7.0 kg
Alimentación eléctrica: AC 120 V, 60 Hz
Consumo eléctrico: 150 W
Consumo eléctrico en Standby: 0.4 W

Accesorios Incluidos

• Antena FM
• Antena AM 
• Manual de Instrucciones
• Control Remoto
• Baterías AAA (x2)

Peso con Caja: 8.8 Kg

Medidas con Caja:
533 × 234 × 401 mm

Características avanzadas
• 100 W/canal de potencia estéreo (6 Ω, 1 kHz, 10 %, mediante 1 canal, IEC)
• Transmita desde dispositivos móviles, smartphones, tablets, portátiles y PC 
mediante Bluetooth versión 4.1 (A2DP/AVRCP) con funciones de modo de 
espera de Bluetooth y conexión automática
• Sintonizador de radio FM/RDS con 40 presintonías
• Nombre de presintonía de emisora de radio (hasta ocho caracteres)
• WRAT (tecnología de amplificador de amplio espectro)
con potente transformador EI de alta corriente,
condensadores de potencia personalizados
y accionamiento de baja impedancia
• Sistema de circuitos de amplificación sin cambio de fase
con transistores con alimentación independiente
• Sistema de circuitos de volumen con ganancia optimizada
• Conversor digital-analógico de 192 kHz/24 bits (PCM1754)
• Modo directo para reproducción de audio fiel a la fuente

Características de conectividad
• 2 entradas de audio digital (1 óptica y 1 coaxial)
• 4 entradas RCA analógicas y 1 salida de línea
• Entrada de plato con ecualizador MM
• Salida pre-amplificada para subwoofer
• Dos pares de conexiones de altavoces con conectores banana
• Toma de auriculares de 6,35 mm

TX-8220 Receptor Estéreo

Características avanzadas
• Botones de graves/agudos/equilibrio en el panel frontal
• Botón de selección de la unidad A o B de altavoces en el panel frontal
• Dimmer de visualización de 3 modos (normal/Dim/Dimmer)
• Desconexión programada (sleep) y memoria de seguridad sin batería
• Mando a distancia RI (remoto interactivo) con todas las funciones
• Modo de espera de Bluetooth y modo de espera automático


